Panasonic 


添付文書 

取扱説明書 

アルカリミき水器 I 家庭用 I 


品番 TK-AS10 



このアルカリ浄水器の交換用力ートリッジは 

品番： TK - AS 1 0 C 1でず（交換方法は今34ぺージ) 


このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に r をを上のごま意 J (4 〜6ページ)を必ずお読みください。 

■保証書は r お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管して 
<ださい。 

■正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社 
は責任を負いませんので、あらかじめご了をください。 _ 


照正書別就寸 


はじめに 巧り付けと準備ご使用の前に 使ぅ こんなとをには困ったとを 











アルカリミき水器な! 5 

濁りやにおいをとり、おいしい水になります 


♦電気分解により、アルカリイオン水、弱酸性水を生成します。 
• においや微細な濁りなどを除去し、おいしい水をつくります。 
♦除去でさる物質は、下記のとおりです。 

〔 J に指定13品目〕 


• 遊離残留塩素 
•総卜 U 八□メタン 
• ジブ□モク□□メタン 
• 卜 U ク□□エチレン 
• 巳 AT (農薬） 


•濁り 

•ク□□ホルム •ブ□モジク□□メタン 

•ブ□モホルム •テトラク□□エチレン 

•1,1,1- 卜 U ク□□エタン 
•2- M 旧（カビ臭） •溶解性鉛 


〔ミき水器協会 ( JWPA ) で定め5れた規格基準2品目〕 
•鉄（微粒子状） •アルミニウムゆ性） 


■アルカリイオン水の使用目的、効能•効果について 

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、使用目的、効能•効果は… 
•胃腸症:!犬の改善でず。 

胃腸症状の改善とは：胃をたれや胃の不快感をやわらげまず。 


胃腸の働さを助け、お通じを良好にしまず。 


》腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカ U イオン水を 
飲用しないでください。 


こ本書では ...J 

「アルカリイオン水」 • r 弱酸性水」の用語を使用しています。 

これは J に T 2004(家庭用電解水生成器)で示される r アルカ IJ 性電解水」 • 
「酸性電解水」のことです。 
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はじめに 取り付けと準備ご使用の前に 使ぅ こんなとをには困ったとを 


困ったとさ 


こんなとさには 


取り付けと準備 


はじめに 
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まを上のご注意 ( 必ずお守りください） 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 


■誤った使し巧をしたときに生じるを害や損害の程度を 
区分して、説明していまず。 


A 巧么と卜 r 死 t や重傷を負ラおそれびある 
胃 nn 内容」でず。 


A & 「傷害を負ラことや、財産の損害び 

\ /± <胃発生ずるおそれびある内容」でず。 


■ お守りいただ < 内容を;夕の図記号で 
説明しています。 

(なは図記号の例です） 


0 

してはいけない内容でず。 


〇 

実行しなければならない 
内容でず。 


A 警告 


分解したり、修理•改造しない 




火災-感電の原因にな0まず。 


分解禁止 

•修理は販売店にご相談ください。 

■ 電源コード-電源プラグを破損する 
よラなことはしない 


0 

禁止 


ステープル(巧)などで固定する 
傷つける • 加工する 
無理に巧げる•ねじる 
引っ張る•熱器具に近づける 
重いちのを載せる*束ねる 
はさみ込む•踏みつけるなど 


傷んだまま使用ずると、感電-ショート- 
火災の原因にな0まず。 

•電源プラグをコンセントか日巧くときはコード 
を持たずプラグを持って抜いてください。 
•コードやプラグの修理は販売店にご相談くだ 
さい。 


電源プラグのほこりなどは、定期的 
に取り除く 


〇 


プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因にな0まず。 


必ず守る 

•電源プラグを抜を、乾いた布でふいてください。 

■コンセントゃ配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 vm がで 
の使用はしない 


0 

禁止 


たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 


■めれた手で電源プラグの巧き差しを 
しない 


めれ手禁止 


感電の原因になりまず。 


飲用に合格した水(水道水など)むがには使用しない 


0 

禁止 


殺菌能力びな<、除去でさる物質にページ参照) LU 外の有害物質は除去でさない 
ため、飲むと体調を損なラ原因になりまず。 
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A 警告 


■電源プラグは、根元まで確実に差し 
込む 


〇 

必ず守る 


差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


•傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


■ 本体を誤って水中に落としたときは、 
電源プラグをコンセントか5巧き、 
引き上げる 


〇 


感電の原因にな0まず。 


必ず守る 

•修理は販売店にご相談ください。 


A ま意 


■ 巧の方はアルカリイオン水を飲む 
前に医師に相談ずる 


〇 


►医師の治療を受けている方 
►持病のある方、または身体の弱つ 
ている（異萬を感じている）ち 
必ず守る • 腎不全や力1」ウム排泄障害け外 
の腎疾患の方 

体調を損なラことびありまず。 


■ アルカリイオン水を飲用して身体に 
異常を感じたとき、または飲用し続 
けても症状に改善び見られない場合 
は、使用を中止し、医師に相談する 


〇 

必ず守る 


体調を損なラことびありまず。 


■初めて飲む方は、「アルカリ弱」か5 
少量(コップ1〜2杯)ずつを2週間 
程度使用し、アルカリイオン水に 
慣れてから r アルカリ強」を使用ずる 


〇 

必ず守る 


初めから強いアルカ U を使用し 
たり、多量に（コップ3杯政上） 
飲むと、体調を損なラことび 
ありまず。 


■ 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の 
方はアルカリイオン水を飲用しない 


0 


禁止 


体調を損なラことびありまず。 


■ 医薬品をアルカリイオン水で服用 
しない 


0 

禁止 


体調を損なラことびありまず。 


I pH 10む上の水を直接飲まない 

体調を損なラことびありまず。 

禁止 

•飲用には pH 日.已前後「アルカ U 制をおず 
ずめしまず。 

また、]曰あたりの飲用量は、0.已 U ットル 
から]リツトルを目安にしてください。 


己 


安全上のごま意 
















まを上のご注意 ^必ずぉ守りくださぃ ） 


A 注意 


■ 巧の方は弱酸性水を使用ずる前に、 
医師に相談する 



■肌の弱い方 
* アレルギー 体質の方 


必ず守る 

体調を損なラことびありまず。 


■弱酸性水を使用して、肌に異常を 
感じたときは、使用を中止し、医師 
に相談ずる 

〇 体調を損なラことびありまず。 
必ず守る 


■ 巧のような水は飲まない 

0 - 弱酸性水 

•排水ホースから出る水 
• 水質表おランプ点滅中に 
禁止 p± 水□から出る水 

体調を損なラことびありまず。 


■ 本体側に巨0で m 上の熱水を通さない 


Q やけどの原因になることびあり 
まず。 

禁止 


■ アルカリイオン水や弱酸性水-浄水 
を魚などの飼育水に使用しない 

0 環境び変わ0、魚などび死め 
原因になることびありまず。 

禁止 


■ アルカリに弱いアル S 製容器や、酸 
に弱し、銅製容器などは使用しない 

0 容器び変色した0、傷むことび 
ありまず。 

禁止 


■指定のグリセ□リン酸カルシウム 
製剤むかのちのは入れない 


体調を損なラことびありまず。 

禁止 


* 付属品または別売品 （P-A 已] 01 ) をお使い 
<ださい。 


■ アルカリイオン水やを水をくみ置き 
ずる場合は、清潔な密閉容器に入れ 
て、常温で1曰む内、を蔵庫に保を 
して2曰む内に使う 


〇 殺菌剤(カルキなど)び除去され 
ているため、水び変質し、体調 
を損なラことびありまず。 

必ず守る 


■ 使い始めは本体内部の溜まり水を流す 


〇 

必ず守る 


[ 毎日の使い始めは I 

( 吕曰に Lb 使用しないときは 1 

約0.已 U ットル通水後に使用ずる 
/博水」のとき約20秒間^ 
1「アルカ|」」のとき約30秒間^ 

約 8U ットル通水後に使用ずる 
ミき水」のとさ約已分間^ 
1「アルカ|」」のとき約8分間^ 


体調を損なラことびありまず。 


己 















付属品 

ご使用いただく前に次の付属品をお確かめください。 

万一不備な点びございましたら、お買い上げの販売店までお申し付け<ださい。 



ま忌 

付属品は乳幼巧の手の届くところに置かない 

I 誤って飲み込むおそれびあ0まず。 
禁止 

•万一、飲み込んだと思われるとさは、ずぐに医師に 
ご相談 < ださい。 


@お知らせ^ 

•転居や水栓の取り替えなどで固定具び必要になった場合は、単品でご購入いただけまず。 
(已2ページ参照） 


安全上のご；法意/付属品 
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各部のなまえとご巧用までの手順 


吐水パイプ 



使用までの手順) 

〇 水栓を確認ずる 

(日〜11ページ参照） 

水切換レバーを取り付ける^ _ 

(12 〜 13 ぺージ参照） ソ AM 7 j < 漏れがないか、または水□および排水ホース 

本体を設置ずる から水び出ているか確認する 

(14-1 7ぺ—ジ参勵 (18-1 日ぺ—ジ参勵 

〇 電源プラグを差し込む 、 CJi pH け长卖イオン濃度)を測定する 

_ (17 ぺージ参照） _ (20 〜21ぺージ参照）_ 


使ラ （24 〜27ページ参照) 




0 約3〜4分間 r を 7 j く」を通水する 

(本体内の空気抜さのため） 

•水質表示ランプび約10〜40砂間点滅後に点なします。 


夕ぉ知が 

• pH を測定して、「がの目安」の範囲内に入っていれば、グ U セ nu ン酸カルシウム製剤を添加ずる 
必要はありません。に0、28ページ参照） 
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ねじ径：吕 2 mm 



パイプ径：1已 mm 



ふくらみ 


パイプ径：19 mm 



ふく！5み 


パイプ径：16 mm - 19 mm 頭 



ストレート部分 
11 mm じ(上 


水栓巧!!而径：13 mm 〜24 mm 未滴 



ストレート部分 
11 mm じ(上 


泡沫巧 
パッキン付 



邸 


變 W 感 


※水をにより異なりまず。 
(1 2ページ参照） 


ミちま用つぎて A 

〔 W 22 -山20〕 

(水切換レバー^ 

I に S 着済み J 

または 

ミちま田つざて已 

〔 M 22' ピッチ1 mm ] 

泡ホ用 
バッキン付 



@取付リング用 
パッキン 


取付リング 

(ル.白） 


驟 




取付リング用 
パッキン 

取付リング 

(大.ベージュ） 


■X 


取付金具 

(ねじ4本付） 


@お知5せ' 


►先端部分びプラスチック製のちの(断熱キャップ付)では、 
取り付け部より水漏れする場合びあります。 


次ページにつづ< 
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水柱を確認する 

水切換レノ（一を取り付ける前に、お使いの水をを確認してください。 


取り付けでさる水栓 


お使いの水をび、下記の条件にあてはまる場合は、本器の付属品（固定具セット）で、水切換レバーび 
取り付けられまず。用又り付けかたは] 2〜] 3ページ） 


r 付属品の固定具セットで取り付けできる水栓|~ 使用する固定具 


各部のなまえとご使用までの手順/水をを確認ずる 


外側にねじかある 


先がふくらんでいる 


ストレ— 












































































ねじ 



水检付属している部品 


ミ包ミ末水偉用つざて(巧ねじ用） 



•品番： PRV - D 8623 K [ W 23, 山20〕 

• 品番： PRV - D 8623 M [ W 24, 山2日〕 
•品番： PRV - D 8623 G [ M 24, ピッチ1 mm ] 

※水栓~力~ • 品番をご確認のラえ、 
販売店にご相談 < ださい。 


大 

型 


水を先端径： 

24 mm 〜32 mm 



大型かお用金具 


Q 


I 品番： P -06 JR 

(内径32.已 mm ) 


取り付けできない水栓 


下記のよラな水ををお使いの場合、水切換レノ（一は取り付けられません。 

分岐水おによる取り付けを、，眼売店または工事店にご柏談ください。（次ぺージ参照） 


取り付けできない水检 


先端部が10 mmLU 下 


10 mm じ(下 . 


先端の形巧び特殊なちの 



シャワーノズル付 



センサー付 


ろ 


»そのほかにも変形水栓や、ねじ径に2 mm 政外)やパイプ径の違うものびありまずので、 
ごを意 < ださい。 


水栓を確認ずる（つづき) 


取り付けできる水栓 （つづき) 


r 内側にねじびある水を」または「大型の水栓(先端径： 24 mm 〜32 mm )」 をお使いの場合は、 
水切換レノ（一の取り付けに、下記の別売品び必要でず。 


別売品を使用して取り付けでさる水を 必要な別売品 


内側にねじかある 
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本器のみ設置ずる場合(単品設置） 



食器ミ先い乾燥機なども設置ずる場合(複数設置） 


分岐水を 



本器へ 


分岐水栓アダプター 

品ま： P - A 3604 



‘本器へ 

分岐水栓アダプター〔袋ナット部のみ使用〕 
品ま： P - A 3 已04 


分岐水栓 

給水仕様の食器洗い 
乾燥機などへ 

2分岐コック 

品ま： CB - K 6 


設置工事 
依巧手順 

1. ご自宅の r 水检①メーカー名と品番」を調べ、 r 取付方式(単品または複数設置)」 
をミ夫める(わからないときは、販売店または工事店に相談してください。） 

2 . ，眼売店または工事店に恼品品番 ( TK - AS 10)」•「水检のメーカー名と品番」 • 
r 取付方式」を連結し、設置工事を依頼ずる 

J 

▼ 

f 

1 .必要な部品の選定、入手 

詳しくは下記、分岐水栓ガイドのホームページをご覧ください。 

販売店または 
て事店の作業 

http :// panasonic . jp / bunki / に009年4月現在） 

2 . 設置工事 

3 . 通水試験.動作確認〔設置完了〕 j 


分岐水栓を使つた取り付けについて 


水栓に水切換レノ（一び取り付けられない場合は、分岐水をを使って、水をと本体を接続ずることを 
でさまず。（水切換レバーは使いません。）下記の内容をご確認のラえ、 r 設置工事依頼手順」に従って、 
販売店または工事店に設置工事を依頼してください。 

•給水コンセントをお使いの場合ち、分岐水栓と同じよラに接続できまず。 

• 水栓によっては、分岐水栓び取り付けられないものびありまず。 

• r 分岐水检ガイド J に記載されていない分岐水检には、接続でさない場合がありまず。 


お使いの水栓 


取付方式と必要な部品 


水をを確認ずる(つづさ) 


■接続は、給水配管に行ってください。給湯配管には接続しないでください。 

■部品代、工事費は、本体の価格には含まれていません。 
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水切換レバーを取り付ける 

使わない部品は、転居時や水をの取り替えなどにそなえ、保をしておいてください。 

I 水切換レバーの分解2水切換レバ—の取り付け 


水检の樹犬 


使用ずる固定具 


ねじ径22 mm 



ミちま用つぎて A 

い J < 切換レバー'1 
V に S 着済み J 

泡ま用バッキン付 



ねじ 


または 

巧ま用つざて B 

泡ま用バッキン付 



パイプ径 
16 mm 



取付リング 

(ル' 白） 


パイプ径 
19 mm 



取付 U ング用 
バツキン 

© 


取付リング 

(大.ベージュ） 



パイプ怪 
16 mm • 19 mm 



13 mm 


吕 4 mm 
モ満 


取付金具 

(ねじ4本付） 


水を先端怪 
13 mm 〜24 mm 
未満 





〇ナットを 
はずす 

©泡ま用つぎて A 
をはずす 

本体用 
パツキン 


フィルター 


>はずれたとさは元に戻す 


※水检に合つたつざてを 


/ A または B の表示び 

^あります 

適合水控 

つざて A : W 吕2 . 山吕〇 
(水切換レバーの装着品） 
TOTO • INAX • MYM • 
KVK •カクダイ•ミズタニ製 

の水栓などに 

つざて B : M 吕吕'ピッチ 1 mm 
(本器の付属品） 

YANMAR•GROHE• 
MOEN 製の水をなどに 

水をメーカーび分からない 
場合は、つざての泡沫用 
パッキンをはずし、 r 軽く 
回して根元まで締まる方」 
を選んでください。取り付 
けるとさは泡ホ用パッキン 
をちとに戻してください。 




♦ 


〇泡ま金具を 
はずす 


※ミちま用つぎては使いません。 

〇本体用バッキンをはずす 
(使わない） 


取付 IJ ング用 
バッキンを入れる 



番号 




取付 I 」ング用 
バッキンは番号 
びあるほラを 
下にする 


※ミ包ま用つぎては使いません。 

〇取付金具のねじ 
(4 本)をはずす 



ナット 


0 ナットを 
締める 



先がふく6んでいる•ストレ—卜型 


先がふ<5んでいる 


外側にねじかある 
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パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / tor け suke / で、取り付けを 
実演した動画をご覧いただけまず。に009年4月現在） 


呼 Tsuro •ナットの締めつけには、工具を使わないでください。（ナット破損の原因) 


0水栓に合ったつぎて 
( A または B ) を選んで 
<ださい。 

(1 2ページ下参照） 

•ミ包ま用つぎてか6水び 
漏れる場合 

^ 使わない 
つぎて 

泡ま用バッキン 
を吕枚重ねにし 
て取り付ける 




〇ナットを 
締めつける 

€) 泡沫巧つぎて 
( A または B ) を 
取り付ける 



包水切換レバーごと 



回して、確実に 

kJ 

締めつける 


使ラつぎて 


>まっすぐに強く、ねじ込んでください。 

f ななめにねじ込むと、泡な用つざての^ 
I ねじ山びつぶれ、水漏れの原因 1 


水 

切 

換 

レ 

八 

I 

を 

取 

0 

付 

け 

る 



包軽くねじ (4 本) 




©すさまび3 mm 〜 
4 mm になるまで、 
ナツトびはずれな 
いぶラにゆるめる 


@水栓に水切換レバー 
を巧し付けなびら 
取り付ける 


パイプび中央にくるよラに、奥のねじ2本 
をパイプに当たるまで、手で締める 

奥のねじ胃 I 

パイプ(水栓） 


包ナツトをお実に締め 
つける 



残りのねじ2本を 
ドライバーで締める 


0 ^^ 


残りのねじ 
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本体を設置ずる 


江后、 


■ 本体は平らな場所に設置する 

〇 不安定な状態で設置すると転倒し、 
けびをすることびあ0ます。 

必ず守る 


■ p ± 水□をふさいだり、ホースを巧り曲げ 
たり、ねじったり、つぶしたりしない 

0 水漏れや適切な pH の水び出な 
<なる原因や故障の原因になる 
ことびありまず。 

禁止 


■ P± 水□にホースや他の器具を接続しない 

0 水漏れや故障の原因になる 
ことびありまず。 

禁止 


■ 元止式湯沸器(湯の出□で止水でさない 
構造のもの）に接続しない 
[瞬間湯沸器など〕 

0 湯沸器び故障ずる原因になる 
ことびありまず。 

禁止 


■ 逆止弁(水の逆流防止弁)の付いていない 
給湯設備に接続しない 

0 給湯設備び故障ずる原因になる 
ことびありまず。 

禁止 

' - J 


設置上のお願い 


■巧のような場所には、設置しないで 
ください。 （故障の原因） 

•火を使用しているところ、 

その他の高温部 (60 上)の近< 

•直射日光のあたるところ 
•油び付着ずるところ 
•屋外や風雨にさらされるところ 
•ミ谷室や水-蒸気のかかるところ 
•凍結の可能性のあるところなど 




設置場所に合わせて、 

電源 コード.ホースを 弓 I さ出ず 


•つぶれたり、折れたりしないよラにして 
<ださい。 

斥体 背面 I 

を側へ引さ出ず場合1 


スプリング（ホースの折れ防止用) 



ち側へ引さ出ず場合 
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■水の出口を市販のホースなどで延長しないでください。 （故障の原因） 
•吐水パイプを延長ずるとさは、別売品の「延長吐出管(延長吐水パイプ)」を 
お使いください。（已]ページ参照） 

•付属の排水ホース(長さ約日0 cm ) では長さびたりないとさは、別売品の 
r 排水ホース(長さ2.已 m )」 をお使いください。（已1ページ参照） 

■お湯専用の水をには取り付けないでください。 （故障の原因） 



本体底面に、 

仁 付属の吸! 


付属の吸盤を取り付ける 


3 


転倒防止のため 

吸盤でしっかり固定ずる 


' 設置位置の巧れや水けを十分にふさ取ってください。 



>かるく止まるまで 
ねじ込んで < ださい。 


卜>)お知5せ^ 



>吸盤び付かない場合は、付属の取 
付板の台紙をはびしてはり、その 
上に本体を固定してください。 


►お手入れなどで本体を移動ずるとさは、本体を傾け吸盤の端をつまよラじなどで巧し込んで、 
吸盤を取りはずしてください。 


本体を設置ずる 
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本体を設置ずる（つづを） 

4準備びでさた5 

I 給水ホースを接続ずる 


〇ホース締付ナツトを水切換レバーから 
はずし、給水ホースに通ず 



0給水ホースを、 
奥まで差し込む 


良い例悪い例 




すさま 


0ホース締付ナツトで確実に締めつける 
•工具を使わないで<ださい。 

(ホース締付ナツト破損の原因） 


ホースにごいて 


»長すざる場合は、切って使用してください。 

切るときは、切断面を平らに^ 

I して<ださい。 / 

>束ねないで < ださい。 

また、浮かないように固定してください。 
(ホース内に水び残り、においの原因） 


2 


ホース 固定バンドで 

給水ホースを固定する 

•給水ホースは必ず固定 
して < ださい。 

(水漏れの原因） 



4排水ホースを吸盤で固定ずる 


>排水ホースの下に、くず入れなどを置かないで 
<ださい。 


吐水 □ 



本体底面 


排水ホース先端は、本体底面 LU 下に 
また、吐水口と排水ホース先端の高な差は 

10 cmliUi 已〇 cm 未満に 

〔適切な pH (水素イオン濃度)を得るため〕 
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3 


止まるまで確実に 

化水パイプをねじ这む 



* ブヴーび r ピッ」と鳴り、「ミき水」の水質表おランプび 
点灯しまず。 

《「アルカ U 」 の水質表示ランプび点灯したとさは、 
水質切替レノ（一の位置を確認してください。 

>待機時ち約 0.7 W の電力を消費していまず。 


>電源コードを床にはわせないでください。（破損の原因） 

>本体を倒した状態で設置しないでください。（故障の原因） 
►設置後、3〜4分間「を水 J を通水し、本体(カートリッジおよ 
び通水路)の空気抜きをしてください。 （2 日ページ参照） 

>電極自動洗ミきを機能させるため、また、カートリッジの 
交換時期を正し<お知らせするため、通背は電源プラグ 
を抜かないでください。（29、32ページ参照） 


0 


がぉ知5せ 

>カートリツジ品番ラベル(付属品） 
に化要事頂を記入し、本体の見や 
すい位置にはって<ださい。 

交換巧カート U ツジを購入する 
とを、品まの確認に便利です。 

>ホースの長さびたりないとさは、 
別売品のホースをお使いください。 
(已1ページち昭） 

>設置直後は、通水すると水質表示 
ランプび約1〇〜40砂間点滅後、 
点なに変わります。 

旧ページ参照） 


本体を設置する(つづさ) 
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本体を設置ずる（つづを) 


設置後の確認 


設置後、通水して下記の項目を確認し、異常びある場合は各々の処置をしてください。 


確認項目 



異常時の点検個所と処置 



• 給水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
吟まっすぐにしてください。 


• 排水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
吟まつずぐにしてください。 

※通水中に、排水ホースから出ている水びとぎれる 14 

• 場合は、吐水口と排水ホース先端の高な差を大さ 16 

くしてください。 17 

※水質切換レノ（一を r アルカ U 」 にずると吐水量び 
約0 . 8 L /分(水圧1 OOkPa のとき)に絞られます。 


•水切換レバーを水をに確実に取り付けているか 
-► 「水切換レバーを取り付ける」を再確認し、 
確実に取り付けてください。 

※泡ま巧つざての締めつけび弱いとさは、 
給水ホースをいったん取りはずし、 

水切換レバーごと回転させると、しっかり 
締めつけられまず。 

• 水切換レノ（一内の部品は正しく入っているか 
-► 部品を正しく取り付けてください。 


• 水栓の先端(断熱キヤツプなど)にひび割れびないか 
-► 水道工事店にご相談 < ださい。 
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確認項目 


異常時の点検個所と処置 



>給水ホースを水切換レノ（一に確実に取り付けて 
いるか 

吟奥まで差し込み、ホース締付ナツトで締めつけ 
て < ださい。 


I 吐水パイプを本体に確実に取り付けているか 
今止まるまで、しっかりねじ込んでください。 

I 吐水パイプにパッキンび付いているか、また、 
ねじれたり、はみ出したりしていないか 
吟パッキンを正し < 取0付けて < ださい。 


• 水をのパッキンびちくなっていないか 
今水道工事店にご相談ください。 

>水を(断熱キャップなど）にひび割れびないか 
今水道工事店にご相談ください。 





本体を設置ずる(つづき) 
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PH (7 K 素イオン濃度)を測定ずる 


設置後および長期間（目安：約1過間 LU 上)使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 「 pH の目安」の 
範囲内に入っているか確認してからご使用ください。 

その後を、定期的に （ 1か月に]回じ(上)測定してください。 


準備ずるちの：付属品の pH 試験液 由 H 試験あ、試験カップ、 pH 測定表] 


■測定のしかた 



pH 試験液を 

試験カップに2滴落とず 

• 2滴 L ソ外では正跑こ測定できま 
せん。 

• 試験水を採水したあと P H 試験液 
を落とすと、試験水と混ざらず、 
正確に測定でさません。 



試験カップ 


2 


生成水(アルカリイオン水または弱酸性水)を 

約10秒!^ソ上流ず 


(安定した pH を測るため) 


3 


試験カップに 

試験水を入れる 


• 試験水をあ5かじめコップなどに採水し試験カップ 
に入れると、カップラインに合わせやすくなります。 


>入れる量は、カップラインの上下約已 mm の範囲 
であれば、問題なく判定でさま 
すので、ラインに合わなくてち、 

やり直す必要はありません。 

カップラインまで入れる 



A 注意 


■ pH 試験液は、义気に近づけない 


火気禁止 


引火し、火災の原因に 
なることびありまず。 


■ pH 試験液や試験液の入った 
水は、飲んだり、目に入れた 
りしない 

(特にお子様にはごを意ください。） 


0 

禁止 


体調を損なラことび 
ありまず。 


•ちし誤って飲んだ場合は水を多量に 
飲み、目に入れた場合は十分に水洗 
いをし、医師に相談して < ださい。 
•必ずフタをして、乳幼おの手の届か 
ないところに保管してください。 


A 明るいところで 

H pH 測定表と pH 測定表 

比較ずる 

• 時間び経過すると試験水の色び 
変化しまず。時間をおかずに 
pH 測定表と比較してください。 




アルカ U 強 

9〜]日 

アルカ U 弱 

8〜9 

弱酸性 

曰〜6.已 



• 市販の U トマス試験紙などでは正確に測定で定ません。必ず pH 試験液で測定してください。 
* pH 試験液の原液を捨てるとさは、水で薄めて下水に流してください。 

* pH 試験液や pH 測定表は日光に当てると変色しまずので、暗いところに保管してください。 
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■吐水パイプを持って、本体を持ち上げ 
ないで< ださい。 （破損の原因） 

■ 吐水パイプがゆるんだまま使用しない 
でください。 （水漏れや破損の原因） 
•ゆるんでいる場合は、確実にねじ込んで 
ください。 

■ 本体を倒した状態で使用しないでくだ 

さい。 （故障の原因） 

■ アルカリイオン水または弱酸性水を、連続 
して己分に(上使用しないでください。 

已分じ(上使用すると、機器保護のため電気 
分解を中止します。 （38 ページ参照） 

ブヴーび「ピーピーピー」と鳴り、その後、 

吐水□からはミき水び出ます。 

今水をを閉め、約3分間待って使用して 
<ださい。 

■ 渴りのひどい水やホサビのをい水は、 

通水しないで < ださい。 

(カート U ツジ寿命び短くなる原因） 

•毎日]回、本体に通水ずる前に、原水を 
しばらく流してください。 

■ 海水などの塩分を含んだ井戸水（海岸近 
くの井戸水)は、お水しないでくださし、。 

(故障の原因） 


■ 水質の*硬度び高い地域で使用する 
とさは… 

•毎日]回、使用ずる前に約]分間、弱酸性 
水を通水してください。 

吐水口や通水路にカルシウムび 付着し、^ 
水の出び悪くなるため / 

※硬度び高い地域では、石けんの泡立ちび 
悪かったり、やかんや銅などに白いをの 
(カルシウム）び付着しまず。 

■ 地域•水質にぶつては、指定の pH が得！5 
れないことがありまず。特に地下水を水 
源とした地域では、設置前に酸度測定試 
薬（品き： PJW - T 8667) による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 

■ 使うことびできる水温は下表の通りでず。 
この温度で使用してください。 

故障またはカート U ッジに吸着した \ 

総卜 U 八□メタンの一部び放出される原因 J 


水切換レバーの位置 

水温 

ミき 水 

3已で未満 

原 水 

80。じ未満 


@お知らせ 

•この pH 試験ミ初ま、 pH の目安を測るためのをのでず。 

また、 PH 4. C ) じ(下の酸性水は同じ色になりまず。 

《試験液のまな成分は、エタノール、メチルレッド、ブ□モチモールブルー、フエノールフタレインです。 
•水質により、生成水の pH び 「 pH の目安」の範囲に入らない、またはアルカ1」イオン水びアルカ U 性 
をおさない(青や組の液び、緑や黄色に変色する)場合びあります。 

そのと去は、グ U セ DU ン酸カルシウム製剤を添加してください。 （28 ページ参照） 

※また、原水を測定した場合、試験水の色び pH 測定表と異なることびありまず。 

(水中の炭酸や各種成分の影響） 

• pH び高い場合は、「アルカ U 弱」に水質を切り替えたり、ミき水をミ畳ぜてお使いください。 

•力ートリツジび新しし化き(約1週間)は、 pH びやや高くなることびありまずび、異常ではありません。 


ご巧用上のお願い 


が(水素イオン濃度)を測定ずる/ご使巧上のお願い 


引 












ご巧用の前に 


上手にお使いいただくために (用途に合わせてお使いください。) 


アルカリイオン水は IW 


\マ、. 



• •「アルカ U 尉と r アルカ U 強」では、 pH び約]程度変化しまず。 

■ • 1日あたりの飲用量は、「アルカ U 制で0甘」ットルから] U ットルを目安にしてください。 




’ 1321221=^ 

アルカリ強 

:日常軟用 

コーヒー-紅茶-緑茶-煮物-鍋物-汁物などに 

9〜10 

f アルカリ弱 

欲み始め 

アルカ U イオン水を初めて飲むとさ （2 週間程度） 

お米を炊<とさ 

8〜9 ’ 


/ ゾ 










弱酸性水は 


•肌に近し、弱酸性の水でず。 



夕 


ミき水は 

• ろ過された不純物のかない水でず。 

蜜 • ミルク 

薬の服用時やミルク 
I の溶を水•飲用などに 



電気分解はされていません 


•アルカリイオン水でお米を巧くときは 

アルカ U イオン水の pH び高くなるほど、ご飯びやわらかめになりまず。お好みに合わせて 
水量やアルカ U レベルを調整してください。 （おすすめ： pH 日.0じ (下） 

• pH (水素イオン濃度）とは 酸性 アルカリ性 

水(水溶液)のアルカ U 性•中性•酸性の程度をおず 強 弱 . ，1^弱 強 

もので、水素イオン指数のことでず。 * * 1 I I I I I I * 

pH4 已已 7 8 910 
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操作 y ネルのなまえとはた5を 


力ートリ 

交換の 
(32 ぺ 


を水 


q 

弱強； 

□-i-n ：： 

i 醒 


アルカリ ii 


□:生成中 

I 

□洗を中 


力ート U 


肥 

。视 E 


ロザー棚 


目<質切督レバ-を「乃レカリ 」 ■ 


リセット 

カート 
巧しま 


k 


メモ 


•操作パネルのランプ表示について 

この説明書では、操作パネルのランプを下記のよラに表示していまず。 


[消幻] 

□ 


[点口] 


水質切替ポタン 

水質の切り替えをしまず。 （24 ページ参照) 


水質表示ランプ 

選んだ水質び点打しまず。（24、26ページ参照) 


生成中ランプ(黄緑色） 

アルカ U イオン水-弱酸性水を生成中に点灯しまず。 
※消打している場合、電気分解はされていません。 
(24、2已ページ参照） 


洗ミき中ランプ(赤色）に9ページ参照) 


洗ミきお知らはランプ(黄緑色）に6、27ページ参照) 


ご使用の前に/操作パネルのなまえとはたらさ 


\ly 〇 
色す 
ホま 

( 7 - 

パせ 

ンら 

ラ知— 

瓣ぉ照 
でを参 
ジ期ジ 
ツ時 I 


換 


卜 W 


Bi 


3 
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巧いかた 


アルカリ•弱酸性水を使ラ 


1 


水切換レバーを 

「ミき水」に切り替える 

※使用でさる水温は 
3已で未満です。 


2 


水質切曾レバーを 

r アルカリ」に切り替える 

•「アルカリ」の水質表示ランプ 
び点なします。 


3 


使用ずる 

水質切替ボタンを巧す 

•選んだ水質の水質表お 
ランプび点なします。 

























































47 j < 栓を開ける5使う 


>水質表示ランプび 
点滅します。 


•7j< 質表示ランプ、生成中ランプび 
点灯し、ブザーび r ピッピッピッ」 
と3回鳴ると使用できまず。 

※まちびって飲用しないよう、 
弱酸性水使用中は警告のブヴーび 
鳴り続けます。 

(弱酸性ブザー） 


アルカリイオン水使用中は 


>排水ホースか日酸性水び出まず。 


弱酸性水使用中は 


•排水ホースからアルカ U イオン水び出まず。 

(飲用ではあ0ません。） 

生成中ランプが消なしたときは 

水栓を絞りずざたり、水道水圧の変化で流量びな下ずると、 
生成中ランプび消灯しまず。（電解中止） 

をし、生成中ランプび消打したとさは、再度水栓を開いて 
流量を調節して<ださい。 

• 弱酸性を使用していたとさは、水質び前回使った 
「アルカ1」」に切り替わりまず。 

再度 fiittl を巧し、水栓を開いてください。 

pH を知りたいときは 

付属の pH 試験あで測定して<ださい。 （2 □ページ参照） 

弱酸性ブザーをとめるには 


弱酸曲 I を押ず 

※再度、弱酸性水を使用ずると、ブヴーび鳴りまず。 

■ 弱酸性ブザーを鳴5したくないとさは 

下記の設定をして<ださい。（通水中は設定でさません。） 


操作のしかた 


弱酸性 ブザー 
ON を解除ずる 

1弱酸曲1 を「ピー」と鳴るまで巧す(約3砂間） 

ON に設定ずる 

弱酸曲1 を r ピッ' '•」と4回鳴るまで巧す(約3砂間） 


使用後、 

水栓を閉めると… 

•弱酸性を使用したとさは、水質 
び前回使つた r アルカ I 」」に切り 
替わります。 

•排水 ホースから 約日0秒間水び 
出まず。（電極自動洗ミきまたは 
本体内の水抜さのため） 


卜—お知5せ 


* 「アルカ1」」「弱酸阻使巧中は、流 
量を自動的に調節する設定になつ 
ていますので、「ミき水」使用中より 
吐水□から出る水の量び少な<な 
ります。 （ pH を安定させるため） 
•使用中に排水ホースから出る水 
は、ためて洗い物やお風呂など 
にお使いください。 

《排水を容器などにためる場合は、 
容器の水面び本体底面より高い 
位置にならないよラにしてくだ 
さい。また、排水ホースの先端部 
分は、水面か b 離してください。 
(1 日ページち昭） 

《洗い物のすすぎには使巧しな 
いで < ださい。 

《24時間バスのお風呂には使用 
しないでください。梯化能力 
ほ下の原因） 

•水栓を閉めた後も、吐水□から 
少し水び出ることびあります 
び、異甫ではありません。 

邸 J' [ 油 A 

>1■アルカリ J を通水したとき 
ブザーび「ピツピツ … J と 鳴り、 
洗を中ランプが点幻した5、 
吐水□か5出ている水は使用 
しないでください。（約40砂間） 
電極自動洗ををしていまず。 
※洗ミきお知らせランプび点なし 
たとをは、「アルカ U 」 を通水し 
てください。 （2 日ページ参照） 

• 気温び低 < 凍結のおそれびある 
場合は、カート U ツジを取り 
はずしてください。 


使いかた 


2已 













ほいかた（つづを) 


ミき水を使う 


1 


水切換レバーを 

r ミき水」に切り替える 


※使用でさる水温は 
3 已で未満です。 


2 


水質切替レバーを 

r ミき水」に切り替える 


• r ミき水 J の水質表示ランプび 
点なします。 




3水栓を開ける 

•水質表示ランプび 
点滅しまず。 


1 2 








































4 使ラ 


>水質表示ランプび点！打し、ブザーび r ピッピッピッ J と 
3回鳴ると使用できまず。 


ミき水使用中は 


>排水ホースから水は出ません。 


使用後、 

水栓を閉める 


洗をお知5せランプが点:打したとをは 

水質切替レ/ (-を r アルカリ」に切り替えて通水してください。 

•約] 0秒間、電極自動洗ミきをしまず。 （29 ページ参照） 


卜>)お知5せ' 


>水をを閉めた後ち、吐水 □ 
から少し水び出ることびあり 
ますび、異常ではあ0ません。 


>気温びほ< 凍結のおそれびある 
場合は、カート U ツジを取りは 
ずしてください。 


原水(水道水)を使ラ 


水切換レノ（一を r 原水」に切り替えまず。 


原水とはか道水そのままの水です。 



) お知5せ 

' r 原水」で使うことびできる水溫ホ、 
80で未満でず。 


C 水切換レ/ K 一を下か5見た図〕 



原水 □ [エアレーター(泡沫器)] 

流れ出る水に空気を取り込み、水流を 
ソフトにしまず。 

そのため、水び白っぽく見えまず。 


使いかた(つづさ) 
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カルシウムを添加する (指定の pH が得 6 れないとき) 


がを測定し （20 ぺージ参照)、「がの目到の範囲内に入らない場合は、グ U セ nu ン酸カルシウム 
製剤（カルシウム）を添加してください。範囲内に入っていれば、添加する必要はありません。 

《カルシウムの摂取を目的としたものではありません。 


■添加のしかた（機器内部が不衛生にな5ないよラ、清潔な手で添加してください。) 


7_1<栓を閉め、カルシウムキャップを左に回し、 

カルシウム添加筒を取り出ず（も図参照) 


2 


キャップをはずし、 

添加筒とキヤップの内側を 7 j < でミホう 


(水を振り切る) 


• 水切換レノ（一を r 原水」に切り替えてから、洗ってくだ 
さい。（「ミき水」で通水ずると、水びあふれまず。） 
•補充の際に、添加筒内やキャップの内側にカルシウム 
び残っている場合は、水をかけなびら、はしなどを 
使ってされいに取り除いてください。 

[ 残っているちのは、カルシウムび流出した後の^ 

I 残留物でず。 J 

•添加筒の網を破らないよラにミち意してください。 
•キャップは、洗剤 • アルコールなどで洗わないでくだ 
さい。（回りに<<なりまず。） 


3 

4 


カルシウム1袋（日旨)を添加筒に入れる 

•カルシウムを、本体に直接入れないでください。 

(故障の原因） 

添加筒にキャップを取り付ける 


5 


添加筒を本体に取り付ける 

•キャップは 閉 の位置まで確実に締めてください。 
f キャップを取り付けずに通水ずると、^ 

I 水びあふれまず。 J 



Qiana •長期間（目安：約1週間じ(上)使用しないときは、残っているカルシウムはきれいに 
取り除いてください。 

お知5せ\ •添加筒が不衛生になると、カビが発生ずることがありまず。そのときは、別売品の 
r 通水路洗を剤 J で洗をしてください。 （已 1 ぺージ参照） 

•カルシウムは、アルカ U イオン水、弱酸性水、ミき水のずべてに添加されまず。 
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電極自動洗浄について 

本体内の電極板に付着したカルシウム分を自動的に取り除さまず。 


「アルカリ」または 
r 弱酸性」を使用 
したあと 


水栓を閉めると ► 


24時間経過する 
ごとに、または、 
12時間 L ソ上使用 
しなかったとを 

/洗をお知らせ^ 

I ランプが点な j 


「アルカ U 」 を 

通水すると 


>洗をお知5せランプ(黄緑色)が点口 した弓、 
「アルカリ」を通水してください。 

(約]0秒間、電極自動洗ミきをしまず。） 


@お知6せ' 


>洗ミき中ランプは、電極洗ミき中に吐水口から 
出ている水び、洗ミきした水であることを 
お知らせずるちのでず。 


約8秒間、電極自動洗ををします。 

(洗を中ランプび点な） 

•通水しないで < ださい。 

•が水ホースか5出てくる水 (約日□秒間） は、 
使用しないで<ださい。 


約10秒間、電極自動洗ををしまず。 

(洗ミきお知らせランプは消灯） 

ブヴーび 「ピッピッ…」と約3砂間鳴る 


洗を中ランプび 
約10秒間点 ：) a 


化水 □ 



水質切替レバー 

‘が水ホース 

►電極自動洗浄が終了ずるまで、止水しないで 
<ださい。 

►化水□や排水ホースか5出てくる水は、使用 
しないで< ださい。 （約40秒間） 

ブヴーび「ピッピッピッ」と3回鳴つてから 
使用してください。 


停電•斷水したとをには 


I 停電時 

•使巧中に停電したときは水栓を閉めてください。 
•通水すると「ミ争水」び出てをます。 

•通電後は通常通りに使用でをます。 

[ 「アルカ U 勘「弱酸阻を使用していた場合、^ 

I 水質び「アルカ U 弱」に切り替わります 。 ) 
•停電してち、設定された内容は解除されません。 
f 通水中に停電した場合は、解除されること^ 

I びお0ます。 J 


断水時 

•使用でをません。 

•使用中に断水したとさは水栓を閉めてください。 
• 断水び解除されたとをは、水切換レ/ (一を「原水」 
にして、まず原水(水道水)を流し、配管内の空気 
や還った水を流し出してください。その後は、 
通常通りに使巧されてち問題ありません。 
f 空気や還った水を本体に通水すると、カート^ 

11」ッジの寿命び大幅に短くなるため J 


カルシウムを添加ずる/電極自動洗をについて 


停電.断水したとさには 
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お手入れ 


本体*水切換レバー 


•柔らかい巧に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。 
■原水口の巧れは、歯ブラシなどで取0除いて<ださい。 


カルシウム添加筒-本体通水路 


• 吐水パイプ先端の巧れは、綿棒などで取り除いて<ださい。 

•添加筒および吐水パイプ内部の巧れや、においび気になる、またはカートリッジを交換してち、 
においやいやな味びとれない場合は、別売品の「通水路洗ミき剤」で洗ミきしてください。定期的に 
洗ミきされると、より効果的でず。（已1ページ参照） 

《カルシウム添加筒は、機器内部び不衛生にな5ないよう清潔な手で扱ってください。 

•水質の硬度び高い地域では、通水路にカルシウムび付着ずることびありまず。 

1年に1回程度、別売品の r 本体洗ミき用カート U ッジ」で洗ミきしてください。（已1ページ参照） 

《クエン酸により、本体内に付着したカルシウムを除去しまず。 

(本体内をされいにし、電解能力を保つ効果びありまず。） 

\ _ / 



水切換レノ（一取付□のフィルターに、ごみなどび詰まると水量び少なくなりまず。 
1年に]回程度、下記の手順で清掃してください。 


水切換レバー取付 □ (フィルター、ミち水 □) 



ナツトをゆるめ、水切換レバーをはずし 

フイルターを 取り出ず 


• 水切換レノ（一は博水」にしてください。 

•水切換レバー本体を少し回すと、ナツトびゆるみやすく 
なります。 



续 または を パッキン 

^—フィルター 

♦ 



2 フイルターと 

を水口を洗う 


歯ブラシなどで洗ラ 
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カルシウム 
添加筒 



A 注意 


本体に水をかけたり、洗ったりしない 

漏電-感電-故障の原因になる 
ことびありまず。 


水めれ禁止 


•洗剤•クレンザー-シンナ ー• ベンジン-アル 
コール-巧油などは使わないでください。 
まちがって使用したときは、ずぐ水ぶきをし、 
表面の洗剤などを取り除いてください。 

い先剤び通水にミ昆じる、樹脂の割れ•変色 • ^ 

I 変形の原因 ) 

※クレンヴー類を使用ずると、吐水パイプの 
動さび悪<な0、故障の原因になることび 
ありまず。 

•金属製のブラシなどは使わないでください。 
(さずの原因） 

•ナットを締めつけるとさは、工具を使わない 
でください。（ナット破損の原因） 


3 


水切換レバーを取り付ける 

•フイ j レターを必ず取り付けてください。 

•取り付け後、 r 原水 J で水を流してください。（約已秒間） 



ナツトを確実に 
締めつける 



お手入れ 1 
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カートリツジを交換する前に 


交換時期について 


力ートリツジの交換時期は、通水量および通電時間の積算と、流量の検知 （ r ミき水 J 使用時)により、 
力ートリ ツジ交換ランプでお知5せしまず。 

•カート I 」ツジ交換ランプび点なしたら、カート1」ツジを交換してください。 

力ートリツジ交換ランプ(ホ色）- N 


点滅：（通水中のみ） 

交換時期び近づいていまず。 

《交換用カート U ッジを準備してください。 

〈下記の場合に点滅しまず〉 

•カート U ッジの交換目まとなる総通水量 (2 00 0 U ットル) 
までの残量び、]已〇|」ットルじ(下になったとさ 
•カート U ッジの使用可能年月に年)までの日数び、残り 
] 0日に40時間ルツ下になったとき 
•カート U ツジの目詰ま0などで、流量び低下したとさ 


点灯： （常時） 

交換してください。 

※点灯中は、アルカ U イオン水、弱酸性水は生成でさません。 


旦 


弱強 


力—卜 IJ ツジ交換 


浄水 


弱酸性 


アルカリ 


ロザー棚 


口を巧中 I 

□洗を中 

□洗をお知らせ 
ん質切畳レバ-を「アルカリ」へ I 


リセット 

(3 桃甲し） 


お知らせ'" 

•交換目安(約日か月）より早く力ート U ツジ交換ランプび点好した場合は、37ぺージの 
『カート U ッジ交換ランプび点灯してブヴーび「ピー」と3回鳴る』の項目を確認してください。 
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①目詰ま0物質の 
多い水質 


目詰まり目安① ⑤⑤標準的な水質 

総通水量 


目詰まりした 
中空糸膜表面 


中空糸膜表面 
(新品時） 



カートリッジには、細かな巧れを除去ずるために、中空糸膜フィルターび内蔵されていまず 
ので、目詰まり物質び多い水質では使用期間び短くなりまず。 



■ 力ートリツジ交換ランプび点'打しなくても、次のような場合は交換をしてください。 


■力ートリツジ交換の目安と除去でをる物質 

〔交換用力ートリツジ品番： TK - AS 10 C 1〕 


(を）ミき水器協会 ( JWPA ) で定められた規格基準 (JWPAS B 基準2007年度版）に従って試験 
した結果によるをのでず。（ミき水能力を規定しているちのではありません。） 


■ 水質による使用期間の違いについて 


@ぉ知5せ、 

•次の場合、化7大量び少なくなることびありまず。 

• 水温びない場合(カート U ツジに水び通りにくくなるため) 
-水圧び低い地域 (70 kPaLU 下)で使用した場合 
-地域の水道使用状況によ0、水道水圧びな下した場合 
•水道工事の直後など、断水していた場合 


•においやいやな味びするとき （カート U ツジの除去能力の低下) 


交換目を 

] 曰] 0 U ットル使用したとき約日か月 


除去でさる物質 

遊離残留短素-濁り-総卜 U 八□メタン-ク□□ホルム- 

ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン-ブ□モホルム- 

テトラク □□エチレン- トリクロロエチレン-1,1,1-卜 U ク□□エタン- 

CAT (農薬） • 2- M 旧(カビ臭）•溶解性鉛 



鉄(微粒モ状）•アル S ニウム(中性） 

(ま） 


浄水量 


力—卜 U ツジを交換ずる前に 
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カート IJ ツジを交換する 


• 交換用力ートリツジの品番は、 riK - ASlOCl 」でず。 

りけソニツクの製品を扱つている販売店で購入してください。） 

•電源プラグは巧かずに、交換してください。 

(電源プラグを抜くと、カート U ツジ寿命の U セツトびでさません。） 

•フ火栓を閉めてか5交換してください。力ートリツジをはずした状態で通水しな 
いでください。 （水びあふれ出るため） 


1 カバーを取りはずし、 

カートリツジを取りはずず 

•電源コード.ホースは、カバーに 
かからないよう、左側へ引き出して 
ください。 


•吐水□はシンク内に向けてください。 

(水び落ちるため） 

•カートリッジをはずすとさ、または 
はずした状態で、吐水□を上に向け 
たり、本体を脚したり逆さまにした 
りしないで < ださい。 

(機器内部に水び入り、故障の原因) 


•カート U ッジから水び落ちまずので、 
ミち意してください。この水び本体の 
底面から出てくることびありまず。 
(水漏れではあ0ません。） 




カートリッジ 


2 


新しいカートリッジを 

取り付ける 


•カートリッジを、止まるまで回し、 
つまみび正面にあることを確認して 
か5、奥に入れてください。 

また、それ J ； Lh 、 強く回さないでく 
ださい。 

漏れの原因、または取りはずしび 
I 困難になる場合びあるため 
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リセット 

(卿し) 


を巧ず (約 3 砂間) 


力ートリツジ交換ランプ 

»消好を確認ずる 


• ブヴーび 「ピ ー 」 と鳴り、 力ートリッジ交換 
ランプが消えるまで 巧してください。 
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水質切替レバーを r 浄水 J にして水栓を開き、 

本体に通水ずる（約3〜4分間） 

• 通水して約1〇〜4□秒間は水質表お 
ランプび点滅し、その後点好しまず。 

•通水中、カート U ッジ取付部から水漏 
れびないことを確認してください。 

•水質切替レバーを r アルカ U 」にして 
通水し、排水ホースから水び出ている 
ことを確認してください。 


□力ート IJ ツジ交換 


□生巧中 
口洗を中^ 

□洗;等お知らせ 
I 水質切替レバーを「アルカ U . I へ〕 


U セット 

(3 拠甲し） 


水質表示ランプ 
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水をを閉め、 

カバーを 取り付ける 



•使用済みのカートリッジは、地域で定め5れたを例に従って廃棄してください。 

(カート U ッジケースの材質は ABS 樹脂でず。ろ材の種類は49ページ r 仕様」を参照してください。） 

•力ートリッジ交換ランプび点滅または点りずる前に力ートリッジを交換ずる場合も、 必ず手順3で 

をブヴーび「ピー」と鳴るまで押し続けてください。（約3秒間） 

〔カート U ッジの交換時期を正しくお知らせずるため〕 


@お知らせ' 


I カート U ッジ交換後、ア j レカ U イオン水をコップにミ主ぐと白い泡びつくことびありまずび、 
異常ではありません。 （48 ページ参照） 


カート U ツジを交換ずる 


3已 





























本体を移設ずるとをには 


下記の手順で、本体の水抜さをしてください。 

《カルシウム添加筒は、機器内部び不衛生にな5ないよう清潔な手で扱ってくださし、。 



電源プラグを抜き 

カルシウム添加筒を取りはずず 

•添加筒内にカルシウムび残っている場合は、 
舌れいに取り除いてください。 


2 


本体ををさまにして、カルシウム添加□か日 

内部の水を排水ずる 



カルシウム 
添加筒 


力)レシウム 
添加口 


3 


水切換レバーから 

給水 ホースを 取りはずず 


•給水ホースをはずした後、ホース締付ナットは 
水切換レ J (一に元どおり取り付けてください。 
(ホース締付ナツトの紛失を防止するため） 



4 


カートリツジを取りはずず 


•吐水口はシンク内に向けてください。 

(水び落ちるため） 

•力ートリッジをはずずとさ、または 
はずした巧態で、 D ± 水□を上に向け 
たり、本体を倒したり逆さまにし 
たりしないで < ださい。 

(機器内部に水び入り、故障の原因) 



力ートリツジ 




給水ホース巧端を本体より低い位置に置いて 

ホース内の水を排水ずる 


• 吸盤を取りはずしてください。 

•取りはずした添加筒と力ートリツジは、 
ちとに戻してください。 


6 


水切換レバーを取りはずず 

•水切換レバー内の水は、出してください。 

•ナットを固く締めつけた後、水切換レバー 
ごと回転させると、はずれやずくなりまず。 

※はずれないとさは、プライヤーなどの 
工具を使用して < ださい。 



水切換 レバー 


輕滅 A •このちミまでを十分にホ抜さされていないことびを0まずので、輸送時には水漏れを 
考慮して包装してください。 
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こんなランプ表示のとをには 


下記のよラなランプ表示のとさには、各々の処置をしてください。処置をしてをランプび点好ずる 
場合は、電源プラグを抜いて販売店にごホ目談<ださい。 

ただし、 機器の故障 (38 ページ参照)の場合は、ご自分で分解修理は絶対にしないで、お買い上げの 
販売店に連絡して<ださい。 


電源プラグを一度巧き、再度差し&んでください。 

〔カート U ツジ交換ランプび点好した場合は〕 

•カート U ツジの寿命でず。 

今カート U ツジを交換してください。 （34 〜3已ページ参照） 

〔カート U ツジ交換ランプび消灯した場合は〕 

•水をを絞りずざていませんか？ 

今水をを開けてください。 

•水圧び低ずざませんか？ 

-► 水をを全開にしてください。 

•給水ホースび折れていませんか？ 

吟ホースをまっずぐにしてください。 

•水切換レバーのフィルターび目詰まりしていませんか？ 

今フィルターを清掃してください。 （30 〜31ぺージ参照） 
•水質切替レバーは、博水」または r アルカ1」」の位置に合って 
いますか？ 

-► 水質切替レバーを、 r ミき水」または「アルカリ」の位置 I こ確実 
に合わせてください。（24、26ページ参照） 

※心ソ上の処置を行っても、再度力ートリツジ交換ランプび点'灯 
した場合は 

•目詰まりによるカート U ツジの寿命でず。 

今力ート U ツジを交換してください。 （34 〜3已ぺージ参勵 


次ページにつづ< 


* 水質、環境によっては、機器保護のため電気分解を中止しまず。 
(吐水口からはミき水び出ていまず。） 

今>水をを閉めて使用を中止し、約30分間お待ちください。 

/水質、使用環境によっては、30分じ(上かかることび、 

\お0ます。 / 


* 水質、環境によっては、機器保護のため電気分解を中止しまず。 
(吐水口からはミき水び出ていまず。） 

今水をを閉め、約3分間待って再度使用してください。 



ミ先ミき中ランプび点なし、 

「ミき水」「弱酸性」 r アルカリ弱」 
の水質表示ランプび同時に 
点滅して 

ブザーび「ピー」と3回嶋る 


生成中ランプび点!打し、 

「ミき水」「弱酸性」 r アルカリ弱」 
の水質表示ランプび同時に 
点滅して 

ブザーび「ピー」と3回睛る 


カートリッジ交換ランプび 
点なして 

ブザーび「ピー」と3回鳴る 


原因と対応いただく内容 


本体を移設ずるとさには/こんなランプ表 I 术のとさには 


E5 














こんなランプ表示のとをには（つづを) 



原因と対応いただ < 内容 


ミ先ミきお知5せランプび点口し、 
r ミき水」「弱酸性」 r アルカリ亂 
の水質表示ランプび同時に 
点滅して 

ブザ-び「ピ-」と3回嶋る 


• アルカ U イオン水または弱酸性水を、連続して已分上使用 
すると、機器保護のため電気分解を中止しまず。 

(吐水口からはミき水び出ていまず。） 

♦水をを閉め、約3分間待って再度使用してください。 


生成中ランプと、 
r ミき水」「弱酸性」「アルカリ亂 
の水質表示ランプび同時に 
点なして 

ブザ-び「ピ-」と5回瞻る 


* 機器の故障でず。 

今電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。 


ミ先ミき中ランプと、 

「ミき水」「弱酸性」「アルカリ亂 
の水質表示ランプび同時に 
点なして 

ブザ-び「ピ-」と5回嶋る 


* 機器の故障でず。 

今電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。 


ミ先をお知5せランプと、 

「ミき水」「弱酸性」「アルカリ亂 
の水質表示ランプび同時に 
点灯して 

ブザ-び「ピ-」と5回嶋る 


* 機器の故障でず。 

今電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。 


ずべてのランプび点巧して W •機器の故障でず。 

ブザーび「ピー」と巳回嶋る > 今電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。 
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巧障かな？と恩[つたとをには 

万一故障かなと思われることびあ0ましたら、修理依頼される前に次のことを調べて<ださい。 

なお、異常のとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。 
※一度電源プラグを抜さ、再度差し込むと、正常に復帰ずる場合びありまず。 


■故障かな？ 



r 弱酸性」使用中、 
水栓を絞ると、 
ランプび突然 
r アルカリ J に変わる 


' 電源プラグび抜けていませんか？ 

今電源プラグを差し込んでください。 


• 設置直後またはカート U ッジ交換直後は、通水すると 
約] 〇〜40秒間点滅後に点なします。 

-► 約3〜4分間通水してください。 

(カート U ッジ内の空気を抜くため） 

• ミ先ミ争中ランプび点なしていませんか？ 

(ブヴ—び「ピッピッ…」と鳴る） 

今>電極自動洗ミ争をしています。約40秒間通水してください。 

>力ートリッジ交換ランプび点:打していませんか？ 

今カート U ッジを交換してください。 







/ 、 

r 弱酸性」使用後、 

• r 弱酸性」使用後、水栓を閉めると自動的に前回使った 


ランプび「アルカリ」 

「アルカ U 」 に切り替わるようになっていまず。 

2已 

に変わる 

V ソ 

今故障ではありません。 




>水栓を絞りすざたり、水圧の変化で流量び低下したため 
です。（生成中ランプ消灯） 

吟再度弱酸曲 I を押し、水栓を開いて流量を調節してくださしん 



原因と対応いただく巧容 


こんなランプ表示のとさには(つづさ)/故障かな？と思ったとさには 


水質表示ランプ 


次ページにつづ< 
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巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


■故障かな？ （つづき） 


力ートリッジを交換 
してち、ランプび消 
えない 


カートリッジの交換 
時期ではないのに、 
ランプが点滅ずる 
《化水量び少ない、 
または出ない 


カートリッジの使用 
期間び2年をずざて 
も、ランプび点归 
しない 


選択した化水□じ(が 
か5水漏れずる 


• U セツトボタンを巧しちれていませんか？ 

-► ブヴーび r ピー」と鳴るまで、 U セツトボタンを押して 
ください。（約3秒間） 

•電源プラグを抜いた状態で、 U セツトボタンを押したの 
では？ 

-► 電源プラグを差し込み、ブヴーび r ピー」と鳴るまで、 

U セツトボタンを押してください。（約3秒間） 

※電源プラグを一度巧さ、再度差し込んでください。 

•水ををしぼりすざていませんか？ 

今•水をを開けてください。 

•水圧び1氏すざませんか？ 

-► 水栓を全開にしてください。 

•給水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか？ 

今■まつすぐにしてください。 

•水切換レノ（一のフイルターび目詰まりしていませんか？ 
吟フイ J レターを清掃してください。 

•カート U ツジをお実に取り付けていまずか？ 

吟お実に取り付けてください。 

•断水していませんか？ 

今水び出るまでお待ちください。 

•カート U ツジの目詰まりなどで流量びあ下していまず。 

今故障ではありません。 

カート U ツジの交換時期び近づいています。 

•電源プラグを、長期間抜いていたのでは？ 

今故障ではありません。 

電源プラグを抜いていると、通水量および通電時間び 
積算されないため、カート U ツジの交換時期を正しく 
お知 S せでをません。 

※カート U ツジの使用期間び2年をすぎている場合は、 
交換してください。 

•水切換レノ（一内部へのカルシウムなどの付着び原因と 
考えられます。 

今薬店でクエン酸をおまめいたださ、] U ツトルの水に 
約已〇巨の割合で溶かし、水切換レバーを約12時間 
つけた後に水洗いしてください。 


原因と対応いただく内容 



4 6 7 


C _— 
3 3 


4己 
3 3 



力—トリツジ交換ランプ 
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> 排水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか？ 
吟まっすぐにしてください。 



• 通水初期は、止水中に室温や本体内の熱により温め S れた 
水び出ることびありまず。 

今故障ではありません。水を流してください。 


>水栓を開けてから、すぐに使用していませんか？ 

今水質表示ランプび点丹し、ブザーび r ピッピッピッ」と 
3回鳴ってから使用してください。 

>カート U ッジの除去能力び低下しています。 

今カート U ッジを交換してください。 

>カート U ッジ交換後、2〜3か月！;(内に、においびした 
場合は、通水路またはカルシウム添加筒に巧れび付着 
している可能性びありまず。 

-► 別売品の r 通水路洗;争剤」で洗をしてください。 

>力ート U ッジび新しいとき(約]週間）は、 pH びやや 
高くなることびあります。 

今故障ではありません。 

約]週間後、再度 pH を測定してください。 


次ページにつづ< 
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•ブヴーび鳴らないよラに設定されているのでは？ 

吟本体に通水していないとをに、 I 弱酸圧 I をブヴーび 
「ピッ'•'」と4回鳴るまで押してください。（約3秒間) 


• 弱酸性水の pH び 6.5 程度の場合は、 pH 測定表の pH 7 
(中性)と見分けびつかないことびあります。 

今 r 弱酸性」を使用中に排水ホースか!5出てくる水を 
測定し、 pH び10〜11を示していれば、弱酸性水は 
pH 6 .已程度になっていまず。 


使用中、出ている 
水がとぎれる 


使用後、7村をを閉めた 
後に水び出る 


r アルカリ jr 弱酸性」 
使用中、水が出ない 


本体に通水ずると 
水が温かい 


r 弱酸性」を使用して 
ちブザーが鳴らない 


生成水の pH が 

「 pH の目を」の範囲に 

入らない 


弱酸性水の pH が 
中性を示ず 


• 電極自動洗をまたは本体の水巧さをしています。 
今故障ではありません。 


においやいやな巧、 
潭〇びとれない 


原因と対応いただく内容 


故障かな？と思つたとさには(つづを) 


已9 
2 2 


4 6 7 



4己 
3 3 



その他 


排水ホ—ス 
































巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


■故障かな？ （つづき） 



アルカリイオン水の 
pH がアルカリ性を 
示さない 


pH び上びりにくく 
なってさた 


カルシウム添加筒び 
変色ずる 


アルカリイオン水に 
白い浮遊物び混じる 


力—トリッジ交換後 
の、化水量が少ない 


水を止めても、 

P± 水□か5ポタポタ 
と水が出る 



I 温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びあ0ます。 

-► 結露水排水口か S 排水されます。故障ではありません。 


>水質び「アルカ1」」になっていないのでは？ 

(「弱酸性」または博水」になっている） 

-► 水質切替ボタンまたは水質切替レノ（一で r アルカ U 」に 
切り替えてください。 

>原水の水質によっては、アルカ U 性を示さない場合びあり 
ます。（水中の炭酸の影響） 

今故障ではありません。 

>排水ホースび巧れたり、つぶれたりしていませんか？ 

今正しく電気分解でさません。まっすぐにしてください。 


>本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下してい 
ます。 

吟別売品の r 本体洗ミ争用カート U ツジ」で洗ミ争してくだ 
さい。 


I 電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水に集まり、 
次亜塩素酸び発生するためです。 

今故障ではありません。 


>カルシウム添加筒に巧れび付着しています。 

-► 別売品の r 通水路洗ミ争剤」で洗ミ争してください。 



>カート I 」ツジ内の空気び抜けていないためです。 

♦ 故障ではありません。約3〜4分間通水してください。 



原因と対応いただく内容 



4 6 7 



その他 
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■水漏れがあるとをには 


水漏れ個所 


水切換レバー接続部 


給水 ホース 接続部 


化水パイプ接続部 


水栓部分 



原因と対応いただ < 内容 


>水切換レノ（一を水掛こお実に取り付けてしぶすか？ 

今■お実に取り付けてください。 

※泡ミホ用つぎての締めつけび弱いとさは、給水ホース 
をいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させ 
ると、しっかり締めつけられます。 

>水切換レバー内の部品は正しく入っていますか？ 

今正しく取り付けてください。 


>給水ホースを水切換レノ（一に確実に取り付けてしなすか？ 
吟奥まで差し込み、ホース締付ナツトで締めつけてください。 


' 吐水パイプを本体にお実に取り付けていますか？ 

今止まるまで、しっかりねじ込んでください。 

>パッキンは付いていますか？また、ねじれたり、はみ出し 
たりしていませんか？ 

今パッキンを正しく取り付けてください。 


>カルシウムキャップを本体にお実に取り付けていますか？ 
今カルシウムキャップは r 開」の位置まで締めてください。 


>水栓のパッキンびちくなっていませんか？ 

今水道工事店にご相談ください。 

>水を(断熱キヤップなど）にひび割れびありませんか？ 
今水道工事店にご相談ください。 
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故障かな？と思ったときには(つづき) 
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QSlA に質刷こお答えしまず。) 


ぶ < ある 
ご質巧 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の 
「アルカ U イオン整水器」でを、ご覧いただけまず。 


©力ー ト U ツジを交換したいのですび、どの 
カート U ツジがほ用でまるのですか？ 

(§) 力ートリッジ品番 TK - AS 1 0 C 1をご使用 
<ださい。 


©薬を服用しているのですが、アルカリ 
イオン水をなんでち大丈までしよ5か？ 

(§) 葉を服用する場合は、 r ミき水 J をお使いくだ 
さい。 

薬服用な外の飲用、調理にはアルカ U イオン 
水をご使用いただけます。 


® アルカリイオンかは、どのく5い曰持 
ちするのですか？ 

( g ) 常温では24時間に(内にお使いください。 

アルカ U イオン水の場合、水道水の中の塩素 
(殺菌剤）び除去されており、一般細菌び増え 
やす < なつています。 

を蔵庫で保存する場合でち、清潔な密閣容器 
に入れて2曰じ(内にお使いください。 

※弱酸性水の場合も2曰し U 内にお使いください。 


0 巧めてアルカリイオン水をほ5のです 
び、ど5した5いいでしよ5か？ 

® 巧めて飲む方は、「アルカリ弱」か5ご使用 
<ださい。 

少量（コップ1〜2杯)ずつを2週間程度使用し、 
アルカリイオン水に慣れてから、「アルカ U 強」 
でご使用ください。初めから r アルカ U 強」で 
飲むと、体調を損なラことびあります。 


© 本巧にお湯を通したのですび、大丈夫 
でしよ5か？ 

® をかであれば問題ありません。本体に30秒程度 
水を通し、本体巧部の湿度を下げて<ださい。 


© グリセ□リン魔カルシウム製剤とは 
ど5し15ちのですか？ 

(§) グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添 
加物として認め5れているもので、軟んで 
も問題ありません。 


© グリセ□リン酸カルシウム製剤は、化ず 
添加しないといけないのでしよラか？ 

(§) pH を測定してください。 （20 ページ参照) 
pH び rpH の目を J の範囲内に入っていれば、 
添加ずる必要はありません。 

範囲内に入 S ない場合は、電解補助剤として 
グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を添加してく 
ださい。 pH び a ] 〜 0.3 程度上びります。 
なお、これはカルシウムの摂取を目的とした 
ちのではありません。 


© アルカリイオン化は、化にしてをほえ 
るのですか？ 

® 使えまず。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じよラに 
お使いください。自動製氷機能付をの;令蔵庫で 
タンクにくみ置きする場合は、2曰技内で交換 
してください。 
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© 巧下水はほ用でをないのですか？ 

(§) 使用できない場合びありまず。 

地域■水質によっては、指定の pH び得！5れ 
ないことびあります。特に地下水を水源とし 
た地域では、設置前に pH び得 S れるかを 
お認するため、酸度測定試薬による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 


@醫臓に持病があるのですが、アルカリ 
イオン水をなんでを大丈までしよ5か？ 

(§) アルカリイオン水を数用ずる前に医師に 
ご柏談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム■ナト U ウム ■ 
力 U ウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 9 .已程度のアルカ U 性であること 


© 長期巧(目ま：約1週間な上)ほ用しない 
とまは、どラするのですか？ 

(§) •カルシウム添加筒に残っているカルシウム 
を取り除いてください。 

•カートリッジは本体か5取りはずして 
ビニール袋に入れ、空気を巧いて□を閉じ 
てか5;ち蔵庫に保管してください。 

• 電源プラグを巧いてください。 

•再使用ずるときは、カートリッジを取り付 
けた後、電源プラグを差し込み、約3分間 
お水し水漏れびないか、また動作や表示に 
異常がないかを確認してください。 

1か月 LU 上使用しなし場合は、力ート U ッジ内 
の水び変質することびありますので、カート 
U ッジの交換をおすすめします。また、におい 
やいやな味びするときは、別売品の「通水路洗 
ミき剤」（已1ページ参照)で洗ミ争してください。 


© 電解植寿命目ま320時囲とは？ 

® 電解槽で電気分解びできる累計時間を表し、 
「アルカリ」「弱酸性」で旧巨リツトル(約:7.已 
分)使用した場合、約7年相当になります。 


© 乳幼巧にはどのよ5な水を巧ませた己 
いいのですか？ 

(§) 乳幼兒には r ミき水 J の飲用をおすすめします。 

乳幼児は、成人に <5ベ胃腸の発達び未熟な 
ため、離乳食に合わせて、「アルカ U 弱」か！5 
徐々にな S してください。 

© 囲違えて酶性水を巧んでしまったので 
すが、大丈までしよ5か？ 

® 少量(コップ1杯程度)なら、む配ありません。 

ただし、継続的な飲用はしないでください。 
また、誤ってを量に飲んで体調び悪くなった 
とさは、医師にご相談ください。 

© r アルカリ J または r 弱酸'曲 J ほ用中、 
化水□とが水ホースか己は、全流量に 
巧して、それぞれどれ<百いの割合で 
水び出ているのですか？ 

@下記の割合になりまずび、量りかたにま意 
して < ださい。 

吐水口か S 出る水 ：約80 % 

排水ホースか S 出る水：約20 % 

水び各々出ている状態で同じ容器に同じ時間 
だけ受けて比べてください。 

• 出始めは排水 ホースからの 水び若干多く 
なります。 

•止水後は、本体内の水び抜けるため、排水 
ホース側にをめの水びたまります。 

• 流量びかない場合、排水ホースか S の水び 
若干多くなります。 

© カルシウムの補巧周期は？ 

※口 H び 「 pH の目ま」の範囲内に入っていれば、 
カルシウムを添加する必要はありません。 

® 水質-水温-使用条件などによって異なり 
まずび、目まとして約14日間 （1 曰]0 

リットル使用した場合) でず。 

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けか 
たび早くなることびあります。また、使用水量 
び少なく、カルシウムび残っている場合は、 

1か月！; I 内に取り除き、よく洗ってか6新しい 
カルシウムを入れてください。 


Q&A 


次ページにつづ< 


4己 







Q&A (ご質刷こお答えしまず。）（つづき) 


0やかんやジャーポットなどの容器に 
白い粉びつをますび何ですか？ 

( g ) 水中のカルシウムび出てきたものでず。 

飲んでも問題ありませんび、気になる場合は 
容器を洗ってください。洗っても容器の白い 
粉びとれない場合は、薬店でクエン酸をおホ 
めいたださ、1 U ットルの水に已〇 g の割合で 
溶かし、2〜3曰つけた後洗い流してください。 

0安巧目まより早く力ートリツジ交巧ランプ 
が点なしましたが、ど5してでしよ5か？ 

カートリ ッジ交換ランプは通水量や通水 
圧力がお下した場合にも点幻しまず。 

(33 ページ参照） 

水圧巧下による通水量不足や、ホースに折れや 
つぶれびないか確認してください。また、水質に 
よっては早期に目詰まりすることびありますの 
で、その時はカート U ッジを交換してください。 

0巧用しないとをち電源は入れてお<の 
ですか？ 

® 使用しないときでも、電源は入れたままに 
して < ださい。 

電極自動洗ミ争をするためです。 

また、 電源を入れていないと、通水量および 
通電時間び積算されないため、カートリッジ 
交換時期を正しくお知 S せでさません。 

《待機時の消費電力は約 0.7 W です。 

0電気代はどれ<百いかかるのですか？ 

み 1か月あたり、約14円でず。 

曰 7.5 分使用、新電力料金目ま単価 
22円 /kWh (税込)で算出 

0掛(溶解性勘)は除去できないのですか？ 

(§) 除去でさまず。 

0ほい始めにく6ベて pH び上がりにくく 
なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

本体内にカルシウム分び付着し、電解能力 
がほ下したためでず。 

別売品の r 本体洗;争用カート U ッジ」 

(已1ページ参照)での洗ミ争をおすすめします。 


© ほい始めに<5ベてカルシウムがおけに< 
<なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

原因として、カルシウム付着による通水路 
の詰まりび考えられまず。 

別売品の r 本体洗ミ争用カート U ツジ」 

(已1ページ参照)での洗ミ争をおすずめします。 

@総トリ八□メタンとは、ど5い5もの 
ですか？ 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 

ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの 
4種類の化合物の総称でず。 

0 2 -MIB とは、ど 5 い 5 ちのですか？ 

あ 2-メチルイソボルネオールの略称で、 

水道水のカビ臭原因物質のひとつでず。 

® CAT とは、ど5い5ちのですか？ 

® 2ク□□-4,6-ビス(エチルアミノ） - S - トリ 
アジンの別名で、農薬の一種でず。 

© アルミニウム(中性)とは、ど5い5も 
のですか？ 

W アルミニウム系凝集剤として、水道水の 
浄化に使われているをのでず。 

©弱酸性水びにお5のですび、ど5して 
でしよ5か？（プールのよ5なにおい） 

® 弱酸性水に次亜塩素酸がをく含まれている 
ためでず。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 

電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水 
に集まりな亜塩素酸び発生します。 

© アルカリイオン整水器の巧くにラジオ 
を置くとが音が入る？ 

® 本器の近くではラジオに雑音び入ることび 
ありまず。 

ラジオを本器か5離してください。 
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パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 
ご覧いただけまず。 


© ほ用原水(水道水)の性質別のほ用上のポイントは？ 

麻 下表を参考にしてください。 

ただし、炭酸ををく含んだ水では、生成したアルカ U イオン水び炭酸の影響を受け、アルカリ性を 
示さない場合びあります。この場合アルカ U イオン水を沸騰させるとお酸び抜け、本来のアルカ U 性 
を73\します。 

また*^硬度の高い水の場合は白く遇ることびあります。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、指定の pH び得！5れないことび 
あります。 



ミ毎辺や島 

温泉地 

炭酸ををく含んだ水 
(地下水） 

硬度の高い水 

硬度のほい水 

原水の性質 

塩水び混入して 
いる場合びある 

イオウ分び含まれ 
ており、酸性傾向 

炭酸ガスび混入して 
おり、酸性傾向 
'ネラル分びを< 
電気び流れやすい 

5ネラル分びを< 
電気び流れやすい 

5ネラル分びみなく 
電気び流れにくい 

電気分おされた 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
なじゃすい 

硫酸イオンの働さで 
アルカ1」イオン水び 
中性傾向に 

炭酸ガスによって 
アルカ1」イオン水び 
中性傾向に 

アルカリ性に 
な D やすい 

アルカリ性に 
な D にくい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

「アルカリ弱」を 
使ラ 

「アルカ1」勘を使う 

水をを絞 D 、 通水量 
をみなめにずる 

「アルカ1」勘を使う 

水栓を絞 D 、 通水量 
をみなめにずる 

「アルカリ弱」を 
使ラ 

「アルカ1」強」を使う 

水栓を絞り、通水量 
をみなめにずる 


《 硬度： 水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により, 
硬度の高い水-1氏い水になります。 


® アルカリイオン水-弱酶性水使用中に 
排水ホースか5水び出ないのは？ 

瓜 が水ホースが巧れているか、つぶれていまず。 

排水ホースから水び出ない状態で使用する 
と、故障の原因になります。また、正しく電気 
分解でをませんので、排水ホースを点検し、 
水び出る状態に設置しなおしてくださし、。 


® アルカリイオン水を巧みはじめた己 
下巧やな疹になつた？ 

の 軟用を中止し医師にご柏談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム■ナト U ウム ■ 
力 U ウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 8 〜9慨み始め)程度のアルカ U 性で 
あること 


© アルカリイオン水には、カルシウムび 
どれ< 百い入つているのですか？ 

瓜 水中のカルシウムイオンは原水にく 5ベて 
電気分解により200/〇〜30〇/〇増加しまず。 
また、グリセ□リン酸カルシウムを添加した 
場合、水が電気分解されやずくなり、さ5に 
約10%カルシウムイオンが増加します。 

©アルカリイオン水は、そのまま软用 
するなかにはほえないのですか？ 

瓜 お料理やご飯の炊き水に、お茶やコーヒー 
にと、一般の水と同じよラにお使いいただ 
けまず。 （22 ぺージ参照） 


次ページにつづ< 


Q&A (つづさ) 


が 





















Q&A (ご質刷こお答えしまず。）（つづき) 


nn [ パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 

画 J ぃ こ貴い;■こだけまず。 _ 


0 アルカリイオン水をコップに注ぐと白 
い巧びつまました。これは何ですか？ 

(§) 本体内の空気が混入したちのか、または電 
気分解のときに発生したミ包 （7 j < 素ガス)です。 
設置後やカートリツジ交換後にる<発生す 
ることがあります。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 

※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。 


0アルカリイオン水び光って見えますび 
何ですか？ 

※ミき水の場合を同じ現象び現れることびあ 
りまず。 

(§) 水に;’客けている成分（まとしてミネラル分） 
が析出したちのでず。 

软んでも問題はありませんび気になる場合は、 
pH (水素イオン濃度)を低くしてお使いください。 
またカート U ッジの機能び低下した場合ち同様の 
現象び現れますので、その場合は新しいカート 
U ツジと交換してください。 


0アルカリイオン水で作った化の溶けた 
水に白いちのび浮をますび何ですか？ 

(§) 水に含まれているミネラル分でず。 

水を凍！5せたとさに、5ネラル分び氷の表面 
に固まったちので、飲んでち問題ありません。 


0 r 浄水 J にく 5ベて、 r アルカリ jr 弱酸性 J 
ではほ用中に吐水□か5出る水の量が 
かないのですが、ど5してでしよ5か？ 

(§) r アルカリ」 r 弱酸性 J 使用中は、 pH をき定 
させるため、流量を自動的に調節ずる設定 
になっていまず。 


@アルカリイオン水で巧おすると、ごは 
んびベたごをますび、ど5した百いし、 
ですか？ 

(§) 7 j < 加減や、お米、ホタ飯器の種類によっては、 
ベたついたり黄色になることびありまず。 
アルカリイオン水の PH (7 J < 素イオン濃度)を 
おくずるか、「を水 J をお使いください。 
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次ページにつづ< 


49 


類 



別 

機械器具 (83) 医療用物質生成器 

— 

般の名 

称 

連続式電解水生成器 （JMDN コード710240 00) 

医 

療 

機器 分 

類 

管理医療機器 

版 


売 名 

称 

アルカ U ミ争水器 TK-AS10 

医 

療機器認証番 

口 

223AK 巨 ZX001 吕1000 

定 



巧 

交流100 V 日.7 A 已日一目日 Hz 

消 


費 電 

力 

約吕己 W (待機時：約日.7 W) 

本 

体 

寸 

法 

幅188 mm X 奥行11目 mm x 高さ1目目 mm 

質 量 

約 1.4 kg (満水時：約1.己 kg) 

本 

化 

使 用 水 

お 

/jm 

3 己で未満（水切換レバーは 8 crc 未満） 

本体使用可能水圧（動水圧） 

70 kPa 〜吕己0 kPa 

使用可能配水管圧力（静水圧） 

70 kPa 〜7己0 kPa 



電解ち 

式 

連続電解ち式 



p ± 水量（生成水流量） 

0.8 L/ 分[水圧10日 kPa のとき] 



電解能力切 

替 

アルカ1」： 2段階 弱酸性：1段階 

電 

解 

連続使用可能時間 

常温時約5分間 

ほ 2) 



電解槽寿命の目を 

累積約320時間（イオン水生成時間.洗;争時間のみ） 



電 極 洗 

ミき 

オートク U —ニング方式（洗;争時間約8秒、排水時間約90秒） 

〔アルカ1」使用時〕 

ミき 

水 吐 水 

量 

1.6 L/ 分[水圧100 kPa のとき] 

ろ 


過 流 

量 

1.6 L/ 分（電解時；1 .0 L/ 分）[水圧1日日 kPa のとき] 

ほ 1) 

本 

体装 

着カートリツ 

ジ 

TK-AS10C1 



遊離残留塩 

素 

2 000 L 

ほ 3) 



濁 

0 

2 000 L 

ほ 4) 



総トリ /V □メタ 

ン 

2 000 L 

ほ 3) 



ク □□ホル 

ム 

2 000 L 

诏 3) 



ブ□モジク□□メタン 

2 000 L 

ほ 3) 



ジブ□モク□□メタン 

2 000 L 

ほ 3) 

巧不おノ J 

化 1 、 

ブ□モホル 

ム 

2 000 L 

ほ 3) 



テトラク□□エチレン 

2 000 L 

ほ 3) 



卜 U ク□□エチレン 

2 000 L 

ほ 3) 



1,1,1- 卜 U ク□□エタン 

2 000 L 

ほ 3) 



C A T (農薬 

) 

2 000 L 

ほ 3) 



2 - M 1 B (カビ臭） 

2 000 L 

ほ 3) 



溶 解 性 

銷 

2 000 L 

ほ 3) 

ろなは-卜 IJ ツジ)①取替(交換)時期の目を 

約已か月 

ほ已） 

ろ 

材の種 

類 

不織布-粒状活性炭-セラ 5 ック-粉モま性炭-中空ホ膜 


Q&A (つづさ)\仕様 














































な 様（つづま) 


除 

去で 

を 

る物 

質 

遊離残留塩素-還り-総卜1」八ロメタン-ク□□ホルム- 
ブ□モジクロ□メタン.ジブ□モク□□メタン.フ□モホルム. 

テトラク□□エチレン-トリクロロエチレン- 

1,1,1-卜1」ク□□エタン . CAT (農薬）' 2- M 旧(カビ臭）' 溶解性鉛 






鉄(微粒子状）'アル5ニウム(中性） （ま 6) 

除 

去でさ 

な 

し、物 

質 

水中に溶け込んでいる鉄分-重金属類(銀-銅など)や塩分(ミ毎水） 

力 

ル シ 

ク 

ム添 

加 

強制を解添加ち式、添加筒内蔵〔電解補助剤として〕 

電 

源コー 

ド 

の長 

さ 

約1.目 m 

電 

源 巧 

霞 

装 

置 

電流ヒューズ； 2.0 A 

製 

造 

版 

売 

元 

バナソニック株式会社東京都港区西新橋2—38—5西新橋 MF ビル 

製 


造 


元 

ノ (ナソニック株式会社大阪府門真市大字門真100日ま化 


《数値は水温20で時の値でず。 

※硬水を軟水に変えることはでさません。 

※通水量および1曰の使用水量は、吐水□-排水ホースからの水量を合計したをのでず。 

(まり アルカ U イオン水、弱酸性水で使用できる水は、ろ過流量-ミき水能力の約80%にホ目当しまず。 
(ま 2) 水質-使用環境によって短くなることびありまず。 

(ま 3) JIS S 3201試験による除去率80 %の値。 

(ま 4) JIS S 3201試験によるろ過流量の已0 %の値。 

(ま已） ] 曰] 0 L 使用した場合でず。1曰20 L 使用ずると、ろ巧使巧限界は約半分になりまず。 

使用水量-水質-水圧によって大幅に短くなることびありまず。 

(を 6) ミき水器協会 ( JWPA ) で定められた規格基準 (JWPAS B 基準2007年度版）に従って試験した 
結果によるをのでず。（ミき水能力を規定しているをのではありません。） 


已〇 












別 TO 品 

お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよくお読みください。 

(価格は 201 ] 年 4 月現在のちのでず。) 


消耗 品 

♦交換巧カートリッジ ★ 

品 番： TK - AS 10 C 1 
希望ル売価格： 5,250円（税込） 

♦グリセ□リン酸カルシウム製剤 ★ 

1 袋： 6邑入12本 
品 番： P - A 5101 

希望ル売価格： 3 夕 90円（税込） 

《付属品とは包装び異なりまず。 

• pH 試験液 ★ 

品 番： TK 805003 

希望ル売価格： 630円（税込） 

に0ページ参照） 

♦通水路洗ミき剤 ★ 

品 番： PVL - P 8641 S 
希望ル売価格：1,260円（税込） 

•添加筒や通水路の巧れや、においび気になる 
とさ、お使いください。 （3 □ページ参照） 

♦本体洗を用力ートリッジ ★ 

品 番： TKAS 10 W 7057 
希望ル売価格： 2,100円（税込） 

•カルシウム除去専用 （30 ページ参照） 


シンクの コーナーに 設置ずるとさ 

コーナー設置台 
品 番： P - A 3705 
希望ル売価格： 2,940円（税込） 

•ご購入される場合は、販売店にご相談 
<ださい。 

•コーナー設置例 


分岐水をで取り付けるとを 
分岐水检アダプター ★ 

品 番： P - A 3604 

希望ル売価格： 2,520円（税込) 

(1] ページ参照） 


水をび大型のとを _ 

大型水检用金具(内径 32 .已 mm ) 

品 番： P -06 JR 

希望ル売価格：1,155円（税込） 

•水栓先端径び 24 mm 〜 32 mm の水をに 

(1 0ページ参照) 


吐水パイプを延長ずるとを _ 

延長 P ± 出管(延長 P ±7 j < パイプ）（長さ：約 30 cm ) 
品 番： P - A 5102 
希望ル売価格： 4,200円（税込） 



給水ホース (長さ2.已 m ) ★ 

品番： PDB - C 8623 A 
希望ル売価格：1,365円（税込） 

•付属の給水ホース(約日 0 cm) では長さび 
足りないとさに 

排水ホース (長さ2.已 m ) ★ 

品番： PDB - C 8616 B 
希望ル売価格：1,050円（税込） 

•付属の排水ホース(約 60 cm) では長さび 
足りないときに 

《ホースの直径は付属品より大をくなります。 


次ページにつづ< 
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PRV - D 8623 K [W23, 山 20 〕 
PRV - D 8623 M 〔 W 吕 4. 山吕 0 〕 
PRV - D 8623 G 〔 M 吕 4. ピッチ ] mm] 


希望ル売価格：各1,050円（税込） 

•水をメーカー•品番をご確認のうえ、販売店にご相談ください。 （10 ページ参照） 


I 下記の部品は、捕修部品扱いです。 



固定具 （水切換レバー取り付け用） 

♦ミちホ用つざて A ※^ 

品番： PRV - C 8605 D 
希望ル売価格： 315円（税込） 

TOTO - INAX ■ MYM ■ KVK ■ カクダイ - 
ミ ズタニ製水を用 [W22 - 山吕日〕 

♦ミちホ用つざて己※1 
品番： PRV - C 6402 W 
希望ル売価格： 315円（税込） 

YANMAR ■ GROHE - MOEN 製水检用 
〔 M 吕吕 . ピッチ ] mm] 



>巧ホ用パッキン 
品番： PFP - H 6111 

希望ル売価格：105円（税込） 





>取付リング[大] 

品番： PRV - C 8605 BC 
希望ル売価格： 210円（税込） 

»取付リング〔ル〕 

品番： PRV - C 8605 AW 
希望ル売価格： 210円（税込） 

>取付リング用パッキン 
品番： PFP - H 6135 
希望ル売価格： 210円（税込） 

>本体用パッキン 

(水切換レノ（一装着品に同じ） 
品番： PFP - H 5061 
希望ル売価格：105円（税込） 

>取付金具 （ねじ4本付） 

品番： PRV - C 8615 M 

希望ル売価格： 525円（税込） 



( ベージュ） 






別売品は販売店でお買い求めいただけまず。 

★印はパナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス J でちお買い求めいただけまず。恩 


CLUB Panasonic 


'ana 


く gw http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 



別売品（つづき） 

ミ包ホ水检用つざて (内ねじ用) 


番番番 
品品品 
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保証とア フターサー ビス 〔よくお読みください 


使いかた • お手入れ•修理などは 
■まず、お買いホめ巧へご相談ください 


，お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ 

) 

— 

お買い上げ日 


年月日 


修理を依頼されるとさは 

「こんなランプ表示のとさには」 r 故障か 
な？と思ったとさには」 （37 〜43ページ） 

でご確認のあと、直らないとさは、まず 
電源プラグを巧いて、お買い上げ曰とち 
の内容をご連絡ください。 

参保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間(ただし消耗品は、保証期間内でわ r 有料」とさせて 
いたださます） 

参保証期間終了後は、診断をして修理でをる場合は、ご要望により修理させていただをまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 


参製品名 

アルカリ浄水器 

参品番 

TK - AS 10 

参故障の状況 

できるだけ具体のに 


巧術料診断•修理•調整•点検などの費用胃 ftSKpCnnOMSggg 胃^^ 

寺^邱口ゎ>バ捕扣け ru じ 当社ま、こ©のレカI」ミきホ器©ネ甫修胤生能部 

口。ロロ1て I pISdd をぶひ胃の材料1で 品(製品の機能を維持するための部品)を、製 

出張料]巧術ちを派遣する費用 造打ち切り後7年保有しています。 


参商品の点検訪問について 

お客様か5のご相談なしに、商品およびカートリツジの点検案内をずることはありません。 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


参使いかた•お手入れなどのご相談は- 


♦修理に関ずるご相談は- 


>けソニック お客様ご相談センター 受付記き己0時 


居巨 = x フリ 

巧日白 


ダイヤル 


函. 

1!.1: 出 ]! lafclM 


0120 -878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


司5 =x フリー 
巧百巧 ダイヤ, 


函0120 -878-554 

国關 ホ※携帯電話. PHS からもご利用になれまず。 

上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

客地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


【ご相談•杳□におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応な 
どに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていただ舌まず。また、折り返し電話をさせて 
いただ<とさのために発信番号を通知いただいてお0ます。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第=ちに開示-提供いたしません。 
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただ去ました窓□にご連絡ください。 


別売品(つづき)/保証とアフタ—サ—ビス 


次ページにつづ< 
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保証とア フターヴー ビス（つづき） r よくお読みくださし 、 j 

■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの 上、 おかけください。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相 i 炎窓口に転送させていただく場合びございます。 



化 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2T 目] 7-7 

化ミ毎道地区 

m 

JII 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市2条通 16T 目1166 

帯 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広巿西2日条北 2T 目吕 3-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西お梗己89番地241(函館琉通卸センター內） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市が旭川字ル谷地3-] 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡巿励 1 忆了目]-43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水1了目 1-7 曰 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市亀田]了目己]-15 


栃 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3T 目 3-1 曰 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋巿箱田町32已 -1 


巧 

城 

巧 

の 29)864-8756 

つくば市筑穂 3T 目]己-3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶 J II市赤堀2 了目 4-2 

首都图地区 

千 

票 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広呂 T 目9-己 


東 

京 

巧 

(03) 己 477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2T 目 26-1 7 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府巿宝 1T 目 4-1 3 


神奈り I 

巧 

(045)847-9720 

横浜巿港南区曰野已 T 目 3- 1巨 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新潟市東区東明 1T 目 8- 14 


石 

JII 

巧 

(076)280-6608 

金お市玉鲜2 了目26目番地 


屋 

山 

巧 

(076)424-2 己49 

實山市根塚町1了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2了目] 4 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

お本巿寿北 7T 目 3-1 1 

詩 

岡 

巧 

の已 4)287-9000 

静岡市駿ミ可区高お 2T 目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 


岐 

卓 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中需4 了目42 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山神421 


滋 

ホ〇 

巧 

(077)582-5021 

守 山市水保町] ] 66番地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都巿南区上鳥羽中河原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪巿城東区関目 2T 目]己-己 

ま 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町8日日番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島4目日-1 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

巧戸市須磨区弥栄台 3T 目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取巿安長29己-] 


米 

子 

巧 

の 859)34-2 129 

米子市米原 4T 目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

お江市平成町182番地14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(08 己 3)21-31 33 

出雲市渡橋町41日 

お 

田 

巧 

(085 己) 22-6629 

お田市下府町327-日3 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市化区野田 3T 目2日茜8号 


広 

島 

巧 

(082)295-5011 

広島巿西区南観音 1T 目] 3-已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山口市か郡下郷22日-] 


香 

JII 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分3日目香地3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-02 曰3 

徳島市ミ中浜2 了目36 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2- 16 


愛 

媛 

巧 

の 89)905-7544 

愛媛県伊予郡跑部巧ノ 倉7己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰巿春曰公園 3T 目48 


佐 

賀 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀巿離島町大字ノ V戸字上深町3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1 6已8 

長崎市東町19 19-1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097) 己曰 6-381 已 

大分市歎原4 了目 8-35 

宮 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宫崎巿本郷:!ヒち字草葉209日-2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本巿健軍本町 12-3 


鹿巧島 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与;欠郎 1T 目 5-33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町 1 1- 吕 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間4 了目 23-1 1 


所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あ百かじめご了承ください。 


最新の r 各地域の修理ご相談窓口 J はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 
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さ < いん 


pH 試験液. 
pH の測定. 


アルカ U イオン水 

•使巧目的、効能•効果. 
•用途 . 


20, 21,已] 
20〜 2] 


....2 

.22 


I使いかた . 24〜2已 


カートリッジ 


• 交換時期 . 


32へ 

'33 

• 交換方法 . 


34へ 

'3 曰 

• 即番 . 

33, 

44, 

已] 

カート U ツジ交換ランプ . 

23, 

32, 

35 

カート U ツジ品番ラベル . 



.17 

カルシウム . 


.28, 

51 

•添加口 . 


.28, 

36 

•添加筒 . 

28, 

31, 

36 

fcl 水ホース . 

…8, 

14, 

16 

吸盤 




•排水ホース用 . 

'甘 

16へ 

-]7 

•本体固定用 . 



.15 

グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤 


.28, 

已] 

結露水排水口 . 



.15 

原水(水道水)を使ラ . 



.27 

固定具 . 


. 12, 

52 

固定具セツト . 


…'日, 

12 


弱酸性水 

•用途 . 22 

•使いかた . 24〜2已 

弱酸性ブヴー . 2已 

修理ご相談窓口 . 已3〜已4 

ミき水 

•用途 . 22 

•使いかた . 2己〜27 

水質切替ボタン . 23, 24 

水質切替レバー . 8, 24, 2曰 

水質表示ランプ . 23, 24, 26 


水を 

•取り付けできる水栓 . 9,10 

•取り付けでさない水を . 10 

•内側にねじびある水を . 10 

•大型の水栓 . 10 

水素イオン濃度 . 20, 22 

生成中ランプ . 23, 24, 2已 

洗ミきお知らせランプ . 23, 2己，27, 2日 

洗ミき中ランプ . 23, 29 

操作パネル . 8, 23 

断水したとき . 29 

通水路洗ミき剤 . 3□，已1 

停電したとさ . 29 

電解檀寿命 . 45 

電極自動洗ミき . 29 

吐水口 . 8 

吐水パイプ . 8,17 

排水ホース . 8,14,16, 24, 26 

パナソニックのホームページ . 13, 44 

フィルター . 12, 30〜31 

分岐水栓 . 11 

分岐水ネ全アダプター .] 1，已1 

別売品 . 已1,已2 

ホース固定バンド . 8,16 

本体洗ミき用カート U ッジ . 30,已1 

水切換レバー . 8, 24, 26, 27 

•取り付けかた . 12-13 

•お手入れ . 30〜31 

•取りはずずとき . 36 

U セットボタン . 23, 3已 


保証とアフタ—サ—ビス(つづき)/さくいん 


巳已 































































パナソニックの会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに"愛用者登録」をしてくださし、 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


PC 

携帯 


http :// dub.panason に. jp / 
http :// mobile . dub . panasorHC . jp / 



※ごを用者登録には、 

CLUB Panasonic 会員への 
登録が必要です。 

※登録時は、商品の品番を 
事前にご確認ください。 

※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


•修理に関ずるご相談は 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック お客様ご相談センター受付謂己4。時 


電話 


フリー 
ダィャル 


函. 

a:wi8ia 


0120 - 878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


音声ガイダンスを短くするには、案巧が聞こえた6電話機ボタンの 

「87」と「己30巧 J を巧してくだをい。 

(番号ち巧してち案巧が続く場さは、 r * j ポタンを巧してか5操作してください。） 


■ 上記番号がご利用し、ただけなし觸合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1 187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open; 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びありまず。ご了承ください。 


_パナソニック修理サービスサイト_ 

http :// club . panasonic . jp / repair / 

インターネットでのご依頼を巧能です。 


パナソニック修 J 里ご相談窓 □ 


電話ル^， 

1’.し.，。："•に, 


0120 - 878-554 

※携帯電話- PHS か b もご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場をは、 

を地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


ご使用の回線 （ IP 電話和ひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 
本書の r 保証とアフターサービス」もご覧ください。 


愛情点検1 

長年ご使用のアルカリミき水器の点検を！ 

巧 

こんな症がは 
ありませんか 

•電源プラグを差し込んでち 
ランプびつかない 
•水質表示ランプ (3 つ)と 
その他のランプ （1 つ)び 
同時に点なし、ブヴーび 
連続已回鳴る 

•すべてのランプび点なし、 
ブヴーび連続已回鳴る 
•その他の異萬ゃ故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故の防止の 
ため、コンセントから 
電源プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 
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